ZS 0407 DC - ZS 0407 DC-Li

~ NAJWAZNIEJSZE INFORMACIJE

+  Zastosowanie bezposredniego napedu elektrycznego E)C wptlyneto
na dwukrotne zmniejszenie zuzycia pradu, co przetozyto sie na wieksza ilos¢
cykli pracy, wykonywanych na jednym fadowaniu.

*  Kompaktowe wymiary idealne do zastosowan w pomieszczeniach
o ograniczonym dostepie oraz w windach osobowych

»  Niska waga - tylko 895 kg

+ Wijazd na pochytosci o nachyleniu 25 procent w pozycji ztozonej

+  Maksymalna wysokos¢ robocza wynosi 6,5 m

+  Modutowa i jednolita konstrukcja podzespotéw idealna do konserwacji
+  Wysuwana taca serwisowa (tatwo$¢ konserwacji i obstugi)

+  Duza stabilnos¢ platformy

+  Malowany wysokiej jakosci farba proszkowa

. Elementy nozycowe - spawanie zrobotyzowane
*  Zastosowane komponenty najwyzszych marek: Delta-tech, Danfoss, Parker, Trojan, Zapi

CECHY

System przecigzeniowy Sktadane barierki

System automatycznego hamowania Diagnostyka poktadowa

Jazda na petnej wysokosci Ukfad ochrony fadowania

Zasilanie pragdem przemiennym (AC) Migajace pomaranczowe $wiatto

do pomostu ostrzegawcze

Uktad opuszczania awaryjnego Uktad ochrony przed przechyleniem
Licznik godzin Podporka do konserwacji nozyc
Alarm wszystkich ruchow Samozamykajace sie drzwiczki wejsciowe:
Gniazda transportowe do Aktywny system ochrony przed
wozka widtowego wybojami

Wysuwany pokfad (jednokierunkowy) Regulacja proporcjonalna

Akumulator litowo-jonowy, gwarancja 5 lat 2 lata na czesci ZaICIY

Swiatta robocze pomostu, 5 lat na konstrukcje

Przewod powietrzny do pomostu 5 lat na akumulator litowo-jonowy
Sygnat dzwiekowy

System pozycjonowania i sledzenia GPS

System zdalnego monitorowania

i zarzadzania wynajmem Zoomlion
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Wysokos¢ robocza

A - Wysokos¢ platformy - w pozycji podniesionej

B - Wysokos¢ platformy - w pozycji ztozonej

C - Dlugo$¢ platformy

D - Szerokos¢ platformy

Wysuniecie platformy

E - Catkowita wysokosc¢ (porecze w gore)
Catkowita wysoko$¢ (porecze w dot)

F - Dtugos¢ catkowita

G - Szerokos¢ catkowita

H - Rozstaw osi

| - Prze$wit (w pozycji ztozonej)

J - Prze$wit (w pozycji podniesionej)

Max. udzwig platformy

Max. udzwig wysunietej platformy
Maksymalna liczba pracownikéw
Predkos¢ jazdy (w pozycji ztozonej)
Predkos¢ jazdy (w pozycji podniesionej)
Promien skretu (wewnetrzny)
Promien skretu (zewnetrzny)

Silnik podnosnika

Silnik napedowy

Czas podnoszenia/opuszczania
Zdolnos¢ pokonywania wzniesien

Maksymalne nachylenie robocze
(poziome/pionowe)

Sterowanie
Naped
Hamulec

Opona

Akumulator

tadowarka

Waga brutto

2 EAC

6,5m
4,5m
0,95 m
1,29 m
0,7m
0,6 m
2,05m
1,7m
1,44 m
0,76 m
1,05m
0,06 m
0,017 m

240 kg

100 kg

2

4 km/h

0,8k m/h

04 m

1,6m

24V/ 1,2 KW
24 V/ 2x0,45 KW
23/25s

30%

1,5°/3°

Regulacja proporcjonalna
Kofa tylne

Kota tylne

@230 mm x 80 mm

2x12V 85 Ah

24V/15A

895 kg

6,5m
4,5m
0,95 m
1,29 m
0,7m
0,6 m
2,05m
1,7m
1,44 m
0,76 m
1,05m
0,06 m
0,017 m

240 kg

100 kg

2

4 km/h

0,8k m/h

04 m

1,6m

24V/ 1,2 KW
24 V// 2x0,45 KW
23/25s

30%

1,5°/3°

Regulacja proporcjonalna
Kofa tylne

Kota tylne

@230 mm x 80 mm

Akumulator litowo-jonowy
102 Ah

24V/15A

895 kg
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