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NAJWAZNIEJSZE INFORMACJE

Centralny ukfad, duza sztywnos¢ konstrukgji i mate ugiecie wysiegnika

Szeroka konstrukcja ramienia,
wigksza uzytecznos¢, mniej wahan

Zaawansowany system podwaojnego sterowania
(sterowanie zaworami + sterowanie pompa) oferuje
energooszczedne i ptynne sterowanie

Naped AC wodoszczelny

CECHY Pompa hydrauliczna 7,5 kw
o duzej wydajnosci

Duzy udzwig 230 kg

Regulacja proporcjonalna

Alarm wszystkich ruchéw

Migajace pomaranczowe $wiatto ostrzegawcze

Samozamykajace sie drzwiczki wejsciowe

Uktad opuszczania awaryjnego

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Uktad autopoziomowania

Poktadowy system diagnostyczny

Ukfad ochrony przed przechyleniem

Uktad przecigzeniowy

4.3" wyswietlacz LED

Sygnat dzwiekowy

Prostownik 48V, 60A

Bateria 420 AH

«  Precyzyjny i wydajny jezdzacy system napedu AC zapewnia
duza moc i stabilne sterowanie

Zasilanie AC do platformy
Przewdd powietrzny.do platformy
Opona niebrudzaca

2'lata na‘czescizamienne
5 lat na.konstrukcje
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Oddzialy: Wroctaw, Dabrowa Goérnicza, Piotrkow Trybunalski, Kostrzyn nad Odra
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ZOONMLION

Zh1a

Wysokos¢ robocza 16m ]V

Wysokos¢ platformy 14 m <

Zasieg poziomy 7,50 m

Wysokos¢ uchylna 7,74 m \

A - Dlugos¢ w pozycji ztozonej 6,6 m ;
B - Szerokos¢ w pozycji ztozonej 1,75m l
C - Wysokos¢ w pozycji ztozonej 2m

D - Dtugos¢ platformy 1,52m

E - Szeroko$¢ platformy 0,76 m H

F - Rozstaw osi 2,05m

G - Przedwit 200 mm

Udzwig platformy 230kg

Predkos¢ jazdy 6,1 km/h

Zdolnos¢ pokonywania wzniesien 30% (17°)

Oscylacja osi

Promien skretu (wewnetrzny) 0,79 m 18 m a
Promien skretu (zewnetrzny) 3,15m
16m
Wychylenie 360°ciagte
Obrét platformy +90° 14 m
H- Promien zachodzenia Om
_ 12m
Maksymalne nachylenie robocze 2/4°
Maksymalna predko$¢ wiatru 12,5m/s 10m |
8m
Akumulator 8x6V/420 Ah
tadowarka 48V /60 A 6m
Silnik napedowy AC32V/33kw 4
m |
Silnik podnosnika DC48V/5kw
Zasilanie pomocnicze Pompa reczna 2m
Pojemnos¢ zbiornika hydraulicznego 30L
Om |
17,5%6,75 -2m
Typ

Opony wypetnione pianka I
2m Om 2m 4m 6m 8m 10m
Waga brutto 6800 kg



